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Aantal <=25mm >25mm<50mm Aantal <=25mm >25mm<50mm

AE AE AE AE

1 5 2 90 33 30

2 6 3 95 35 30

3 7 3 100 36 32

4 7 5 110 38 35

5 8 5 120 41 37

6 9 6 130 43 40

7 10 6 140 46 42

8 10 8 150 48 45

9 11 8 160 51 47

10 12 9 170 53 50

13 13 10 180 56 52

16 14 11 190 58 55

19 15 12 200 61 57

22 16 13 210 63 60

25 17 13 220 66 62

28 18 14 230 68 65

31 19 14 240 71 67

34 19 16 260 75 73

37 20 16 280 77 76

40 21 17 300 79 79

45 22 18 320 81 82

50 23 20 340 83 85

55 25 20 360 85 88

60 26 22 380 87 91

65 27 23 400 89 94

70 28 25 420 91 97

75 30 25 440 93 100

80 31 27 460 95 103

85 32 28 480 97 106

500 99 109

De 7 zones 
1. Motorkap
2. Dak
3. Kofferdeksel
4. Dakrand links
5. Dakrand rechts
6. Linker zijkant
7. Rechter zijkant

De meting  
Elastische zone inbegrepen 
- Per zone het totaal aantal deuken tellen en het aantal AE nemen van de  eerste kolom <=25mm.
- Binnen dezelfde zone enkel het aantal deuken tellen groter dan 25mm en het aantal AE

nemen van de tweede kolom >25mm<50mm.

De som van beide resultaten in AE nemen 
Eventuele toeslagen toevoegen: 
- een of meerdere delen in een zone in aluminium: +25% voor de gehele zone.
- bij gebruik van kleeftechniek in een of meerdere delen in een zone: +15% voor de gehele zone.

Voorbereidingstijd en finish wordt bepaald door de expert. Versie:01- 2021 


